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Sterownik GE - Fanuc 

Przygotowanie do laboratorium 
• Zapoznaj się z instrukcją Sterownik GE – Fanuc. 

• Zapoznaj się z językiem LAD PLC (przykładowe nagrania z platformy YouTube): 

o Język drabinkowy PLC (odc.1) wstęp 

o Język drabinkowy PLC (odc.2) sterowanie prawo lewo obrotami silnika 

o Język drabinkowy (odc.3) bramki logiczne 

o Język drabinkowy PLC (odc. 4) wykrywanie zboczy sygnałów 

o Język drabinkowy PLC (odc.5) liczniki programowe CTU CTD CTUD 

• Pomocnicze materiały do sterownika Ge Fanuc (przykładowe nagrania z platformy YouTube): 

o GE-Fanuc PLC Hardware Configuration and PLC Communication – film pokrywający 

się z pierwszym zadaniem do wykonania (UWAGA: w laboratorium jest inna 

konfiguracja sterownika niż ta użyta na filmie) 

o Counter using GE Fanuc PLC 

o GE Fanuc Series 90-30 PLC Counter instruction using Proficy Machine Edition 

Application 

o Arithmetic Operations in GE - Fanuc Series 90-30 PLC 

o GE Fanuc 90-30 PLC - Proficy Machine Edition Basics, Timers 

• Jeżeli chcesz poćwiczyć w domu programowanie sterownika PLC zainstaluj sobie darmowy 

symulator sterownika Allen Bradley 

Zadania do wykonania w trakcie laboratorium 
• Zapoznaj się ze sterownikiem Ge-Fanuc dostępnym w laboratorium 

• Skonfiguruj ręcznie sterownik Ge-Fanuc korzystając z instrukcji oraz wspomagając się 

materiałem video. 

o Nie korzystaj z automatycznej konfiguracji opisanej w instrukcji (prowadzący łatwo 

zweryfikuje z jakiej metody skorzystałeś (aś)       . 

o UWAGA: Moduły wskazane w instrukcji mogą nie odpowiadać rzeczywistym 

modułom sterownika, który konfigurujesz. Użyj w trakcie konfiguracji modułów 

odczytanych z obudowy sterownika, a nie tych z instrukcji. W razie wątpliwości 

poproś prowadzącego o pomoc, żeby ci wskazał, jak odczytać rzeczywiste moduły. 

o Oprogramowanie w pracowni C3-022, jest nowsze od tego opisanego w instrukcji. W 

przypadku sterownika Ge Fanuc Series 90-30 po wybraniu opcji UǘǿƽǊȊ nowy projekt 

https://kam.pwr.edu.pl/marek-skowronpwr-edu-pl/files/UrzadzeniaWejWyj/Cw08-GeFanuc/Ge_Fanuc_instrukcja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1amj_fflUmc
https://www.youtube.com/watch?v=jLeRZoSpJE4
https://www.youtube.com/watch?v=xwo6iBy5Zu0
https://www.youtube.com/watch?v=7ctRWmZiyic
https://www.youtube.com/watch?v=Biq-MQgCywA
https://www.youtube.com/watch?v=dU2ywoFLT4k
https://www.youtube.com/watch?v=y5BiEWHwoeI
https://www.youtube.com/watch?v=mwCXBe73Tpw
https://www.youtube.com/watch?v=mwCXBe73Tpw
https://www.youtube.com/watch?v=9gQHNoD0hLE
https://www.youtube.com/watch?v=HEGOlx9N9pI
https://kam.pwr.edu.pl/marek-skowronpwr-edu-pl/files/UrzadzeniaWejWyj/Cw08-GeFanuc/Ge_Fanuc_instrukcja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dU2ywoFLT4k


należy wybrać Legacy template, żeby móc w następnym kroku wybrać sterownik z 

serii 90-30. 

o Sterownik Ge Fanuc Series 90-30 połączony jest z PC poprzez port COM 

• Stwórz prosty program styk-cewka (rysunek poniżej) i zweryfikuj, czy konfiguracja i program 

działają tak jak oczekiwałeś(aś). 

o Skorzystaj z modułu symulatora wejść binarnych. 

o Na pierwszym etapie programowania sugeruje się nietworzenie zmiennych jak 

zostało to opisane w instrukcji. Po dodaniu styku lub cewki przypisz danemu elementowi 

adres jak na rysunku poniżej, a oprogramowanie samo utworzy odpowiednią zmienną (nada 

jej nazwę, adres, typ, itp.) 

 

• Wykorzystując tylko i wyłącznie styki i cewki napisz program realizujący następujące bramki: 

OR, AND, X-OR. 

• Wykorzystując tylko i wyłącznie styki i cewki napisz program, w którym cewka cyklicznie (np. 

co sekundę) będzie przyjmować stan wysoki. 

o Podpowiedź: sprawdź tabelę z rozdziału 3.1.6 instrukcji – może jedna ze zmiennych 

systemowych realizuje treść zadania       . 

• Podłącz zadajnik do wejścia analogowego i sprawdź przetwarzanie Iwe = f(liczba). 

o Wartość zmiennych możesz podglądnąć/zmieniać w Default Tables 

 

o Zwróć uwagę, że w laboratorium występują dwa rodzaje zadajników prądowych (w 

razie wątpliwości spytaj prowadzącego jaki masz dostępny zadajnik): 

Á Opcja 1: zadajniki wymagające podłączenia zewnętrznego źródła zasilającego 

https://kam.pwr.edu.pl/marek-skowronpwr-edu-pl/files/UrzadzeniaWejWyj/Cw08-GeFanuc/Ge_Fanuc_instrukcja.pdf


Á Opcja 2: zadajniki mające własne zasilanie 

 

 

• Korzystając z  Default Tables ustaw na wyjściu analogowym sterownika Ge-Fanuc prąd 4, 12 

oraz 20 mA. 

• Wykonaj zadanie 3 z instrukcji (prosty układ dwustawnej regulacji temperatury) 

o Zasymuluj działanie układu odłączając zadajnik jako źródło temperatury oraz lampkę 

jako sygnalizator załączenia przekaźnika włączającego grzałkę elektryczną 

• Jeżeli masz jeszcze czas napisz program sygnalizatora świateł drogowych 

Symulator sterownika PLC – RSLogixMicro Starter Lite 
 

Zawartość 
Pobranie oprogramowania 

Skonfigurowanie Ŝrodowiska oraz uruchomienie pierwszego programu w symulatorze 

UŨyte oprogramowanie: 

RSLinx Classic ï dodanie sterownika 

Utworzenie programu w RSLogix Micro 

Uruchomienie na emulatorze RSLogix Emulate 500 

  

Pobranie oprogramowania 
IdŦ do https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley.html 

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley.html


 

 

 



 

 



 



 

 



 

ściŃgnij poniŨsze 3 pliki 

 

Instalacja 
1.       Micro_Lite_830 

a.       Rozpakuj: Micro_Lite_830.zip 

b.       Uruchom: Micro_Lite_830/Setup.exte 

c.       Postňpuj wg instrukcji wyŜwietlanych przez instalator 

2.       6.00.00-RSLogixEmulate500-CD 



a.       Rozpakuj: 6.00.00-RSLogixEmulate500-CD.zip 

b.       Uruchom: 6.00.00-RSLogixEmulate500-CD/Setup.exe 

c.       Postňpuj wg instrukcji wyŜwietlanych przez instalator 

3.       2.57.00-RSLinxLite-A-DVD 

a.       Rozpakuj: 2.57.00-RSLinxLite-A-DVD.zip 

b.       Uruchom: 2.57.00-RSLinxLite-A-DVD/Setup.exte 

c.       Wybierz opcje przedstawione poniŨej i nastňpnie postňpuj wg instrukcji 

wyŜwietlanych przez instalator  

 



 

  
Skonfigurowanie środowiska oraz uruchomienie pierwszego programu w symulatorze 
  

Użyte oprogramowanie: 
•         RSLinx Classic 

•         RSLogix Micro Starter Lite 

•         RSLogix Emulate 500 

  



RSLinx Classic – dodanie sterownika 

 

 

 



 

 

Utworzenie programu w RSLogix Micro 

 



 

Napisz program 

 



 

 



 

Uruchomienie na emulatorze RSLogix Emulate 500 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Program dziağa (zwr·ĺ uwagň, Ũe styk jest negatywnego typu) 



 

 


